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一、工程量清单
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	料斗密封罩
	尺寸：4.2m×2.2m×2m
	套
	3
	

	2
	钢轨道
	配套料斗使用
	米
	20
	

	3
	排水沟
	尺寸：0.5m×0.3m×30m,盖板尺寸0.4m×0.5m
	米
	30
	


二、密封罩技术要求
密闭罩要能满足被封闭空间内设备更换和检修的要求。
预处理区粗格栅机的集气罩的主要结构采用围板：304不锈钢+ PC耐力板，顶板：304不锈钢+PC耐力板，全可拆卸式，集气罩在室内时，顶板需根据具体尺寸分割成若干块，顶板采用三角形，中间高，两边低，高差根据实际跨度核算后确定，PC耐力板厚度不小于4mm，不锈钢骨架采用不锈钢SS304方管（主立柱规格不小于40*40，厚度不小于2mm），密封材料为PC板，骨架间隔不大于1050*1050（mm）。
㈠不锈钢骨架+PC耐力板加罩材质要求
PC耐力板应具备以下要求：
透光性：具有良好的透光性，无色透明的板材透光率可达88%以上，与玻璃相近，是采光领域的优良材料。
加工、安装性能：PC耐力板的比重约1.2克/立方厘米，只是普通玻璃的1/4，可极大节省安装、搬运费用。而且其可塑性好，便于进行各种机械加工，装修适用性很强。
304不锈钢是应用最为广泛的一种铬-镍不锈钢，具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械特性。304不锈钢是一种通用性的工程材料，具有优良的耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能，能有效抵抗空气或一般化学介质的腐蚀，特别适用于污水处理厂易腐蚀环境的池体加盖结构，切实保障了使整个结构的机械强度和寿命。同时，不锈钢304无须再过电镀或喷漆等表面处理即有很好耐蚀性能和金属光泽，加工方便、美观大气。
通过以上分析，选用作为密封罩的材料应具有以下要求：
1.整体设计美观、经济、寿命长（10年以上）、防腐性能佳、自重轻、抗拉强度大、美观新颖。
2.选用骨架材料为优质304不锈钢方管，加工制作后无须再进行表面防腐，氩弧焊焊接后即可使用，操作方便。
3.整个加盖系统可承受风、雪等荷载、满足现行建筑结构荷载规范，适用于全国各个地区。加盖系统的固定附件、螺栓、螺母将全部采用不锈钢304材质，加盖设备均留有检修口或者检修门/观察口，方便运营维护。
三、排水沟技术要求
1.地面垫层平整，垂直不得大于4nlin，严格控制地面梯度，每级误差不得大于2cm。
2.排水沟砌筑前放出排水沟边线，根据标高控制线人工清土设计标高。
3.施工开挖时采用人工配合机械开挖，开挖时严格控制好宽度及标高，禁止出现超挖，对出现超挖的部分须采用粘土回填，回填时采用打夯机夯实。
4.砌块上下皮错缝搭砌，搭砌长度为砖块的1/2，不得小于砌块长度的1/3。
5.抹灰厚度不小于20mni，表面抹光处理，均匀平整。
四、垃圾料斗轨道技术要求
垃圾料斗四个车轮在两根导轨上作直线运动，如果导轨的轨距安装不当，车轮的边缘与导轨的侧面产生挤压，车轮将受阻二无法滚动。为避免出现这种情况，对导轨的安装提出下列要求：
1.导轨的纵向水平公差为1/1500米
2.导轨的横向水平度公差为1毫米
3.两导轨的平行度公差为5毫米
4.在同一横截面上两平行导轨的标高相对差不得大于5毫米
五、履约保证金
成交供应商在合同签订前缴纳成交金额3%的履约保证金。
履约保证金的收取：网银、汇票、电汇、转账支付，接受银行保函、保险公司保函（保函期限：保修期满后15个工作日），具体由双方另行协商。采用保函的须将其原件或扫描件（加盖单位公章）送（寄）至采购人指定地址。
履约保证金的退回：履约保证金在保修期满后30日内，扣除违约金（如有）后无息退还。
